
Апаратура за полумеханизирано  
МИГ/МАГ заваряване 

 
 
 

 
 

Фиг.5.1.  Принципна схема и елементи на уредба за 
полумеханизирано МИГ/МАГ заваряване: 1 -заваръчна горелка;  

2 –телоподаващо устройство;  2а –вентил за газа; 2б –вентил за водата; 
2в –ел. двигател; 2г –ролка със заваръчен тел; 2д –изправящи ролки;  

2е –водач на тела; 2ж –телоподаващи ролки; 3 –бутилка със защитен газ;  
4 –охлаждаща вода; 5 –заваръчен токоизточник. 

 
 
 
 
 

 
а)        б) 

 
Фиг.5.2.  Обикновени телоподаващи механизми:  

а) двуролков;  б) четиририлков. 

 



 
 
 

 
  

Фиг.5.3.  Схема на планетен тип телоподаващ  
механизъм ИЗАПЛАН:  

1 – неподвижен статор на електромотора; 2 – въртящ се кух вал  
на ротора на електромотора;  3 –планетни телоподаващи ролки;  

4 – ролкодържачи; 5 – въртяща се телоподаваща глава;  
6 – заваръчен тел. 

 
 
 

Фиг.5.4.   
 
 

 
 



 
 

 
 

Фиг.5.5.  Схеми на полуавтомати от тласкащ, теглещ и 
тласкащо- теглещ тип.  

 



 
 

 
 

Фиг.5.6. 
 

 
 



 
 

 
 

Фиг.5.7. 
 



 
 

 
 

Фиг.5.8. 
 
 
 

 
 

Фиг.5.9. 
 


